Titre Centré Arial 16 pt gras

Auteurs Times New Roman 10 pt 

Adresse Laboratoire Times New Roman 9 pt italique 

Texte Arial 10 pt justifié : Nous présentons une démarche de calcul de facteur de bruit prenant en compte les approches spécifiques du domaine de l’optique et/ou des microondes. Cette démarche est appliquée à une liaison optique microondes simple qui peut être découpée en plusieurs blocs. Le premier bloc modélise la source laser, le deuxième concerne la fibre optique, le troisième modélise le module photodétecteur. Dans cette démarche, le signal microonde transmis correspond à l’enveloppe du signal optique en sortie de diode laser ou en entrée de photodétecteur. Nous caractériserons la puissance optique, par exemple en sortie de la diode laser, par le courant qui serait détecté si une photodiode idéale était insérée.

Cette liaison fait appel à deux «cultures», celle des microondes et celle de l’optique. Nous avons proposé de faire une synthèse de la notion de facteur de bruit en prenant en compte les deux points de vue [1]. 

Envoyer le texte à service-communication@femto-st.fr avant le 15 mai 2009. Vous pouvez préciser si vous souhaitez une présentation sous forme de poster ou sous forme orale (même si vous êtes conviés à réaliser une présentation orale, on vous encourage à présenter un poster de façon à susciter les discussions lors des pauses café). 

Les équations sont centrées et peuvent être numérotées.
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Figure 1. Amplitude du paramètre S21 optique microondes du laser
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